POP )X Avdel

STANDARD

FLAT UNIVERSAL RECESSED TAPERED

Applications with no or little access
restrictions.

Pour applications ne présentant que peu
ou pas de contraintes d'accés.

Fur alle gut zugédnglichen Nietpunkte.

Adatta per applicazioni senza restrizioni di
accesso o con restrizioni di accesso limitate.

Apta para aquellas aplicaciones sin ninguna
o pocas restricciones da acceso.

STANDARD CAM OPERATED

FLAT

LIMITED ACCESS

FLAT

Allows access into very restrictive
applications.

Permet d'accéder a des applications a acces
trés limité.

Fur eng an den Bauteilseiten anliegende
Nietpunkte.

Consente I'accesso ad applicazioni con
serie restrizioni di accesso.

Permite el acceso en aplicaciones de acceso
extremadamente limitado.

LIMITED ACCESS CAM OPERATED

FLAT

Briv®, Chobert® & Grovit® Nose Equipment

Ensembles de nez / Mundstiicke / Equipaggiamento /
Equipos de colocacion

Allows more penetration into applications.
Permet une pénétration supérieure dans les
applications sans autres contraintes d'accés.
Far tiefsitzende und eng an den Bauteilsei-
ten anliegende Nietpunkte.

Consente una penetrazione maggiore
nell'applicazione senza altre restrizioni di
accesso.

Permite una mayor profundidad de acceso
en aquellas aplicaciones sin restriccion de
acceso en anchura.

LONG CAM OPERATED

B

FLAT

Nose equipment with addition of a twist cam to ease and speed up the nose jaw opening thus the pod reloading procedure.

Ensembles de nez avec, en plus, une came facilitant et accélérant I'ouverture du nez de pose, et donc le rechargement en fixations.

Zum leichteren Magazinieren haben diese Mundstiicke durch einen Drehring zu 6ffnende Mundsttckschnabel.

Equipaggiamento con I'aggiunta di una camma per facilitare e rendere piu veloce I'apertura della testata e pertanto la procedura di ricarica

dell'astuccio portarivetti.

Boquillas que incorporan una leva para facilitar y hacer mas rapida la apertura de la boquilla y el procedimiento de carga.

LONG CURVED

B

Allows more penetration into applications.

Type
O - @ Flat/Plat/ Flach / Piatta / Plana

(8] Tapered / Biseauté / Spitz / A punta / Conica
Universal / Universel / Fur erhéhte Klammerkraft / Universale / concava
Recessed / En retrait / Spezial / Incassata / Apriete

o
(1]

Permet une pénétration supérieure dans les applications a acces limité.

Fur tiefsitzende und eng an den Bauteilseiten anliegende Nietpunkte.

Consente una penetrazione maggiore nelle applicazioni con restrizioni di accesso.
Permite una mayor penetracién en las aplicaciones con acceso limitado.
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Briv®, Chobert® & Grovit® Nose Equipment

Ensembles de nez / Mundstiicke / Equipaggiamento /
Equipos de colocacion

. Dimensions
o _ Fastener Nose Equipment Type Part No/ref Dimension / Abmessungen /
Rivets / Niettyp / Nez de pose / Mundstiick / Dimensioni / Dimensiones
Rivetti / Remaches Testata / Boquilla
nom. B D E
Standard (1) 07150-03003 9.14 33.02
>4 Brive / Chobert® / Stand.ar(? cam operated (2) 07170-04500 9.14 33.02
(3/3;2") Grovite Limited access 3] 07274-01000 5.59 27.18 4.06
Limited access cam operated (4] 07177-03003 5.08 29.97
Standard tapered (8] 07170-03103 9.14 33.02
Standard (1) 07150-03004 29.97
Standard cam operated (2) 07170-04600 29.97
32 Briv®/Ch<_)bert®/ Long [5) 07150-04004 55.37 508
(1/'8 " Grovit® Long cam operated (6) 07170-05000 10.41 55.37 ’
Long curved (7] 07150-05004 53.85
Standard tapered (&) 07170-03104 30.23
Double Flush Chobert®| Standard cam operated (2] 07537-03100 29.07 5.95
Standard (1) 07150-03005 33.02
. Standard cam operated (2) 07170-04700 33.02
4.0 Brive [ Chobert®/ Long B 07150-04005 1219 [5842 | .
(5/32") Long cam operated (6} 07170-05100 58.42 ’
Long curved (2] 07150-05005 56.64
Chobert® / Grovit® Standard tapered (8] 07150-03105 11.18 33.02
Standard (1) 07150-03006 29.97
. Standard cam operated (2] 07170-04800 29.97
48 Brivt/ Chobert®/ Long e 07150-04006 142y 5842 | g
(3/16") Long cam operated (6} 07170-05200 ’ 58.42 ’
Long curved (7] 07150-05006 56.13
Chobert® / Grovit® Standard tapered (8] 07150-03106 29.97
Standard (1) 07170-05800 30.65
. Standard cam operated (2] 07170-05600 30.65
6.0 Briv Long @ | 0717005900 | 1633 5565 | 1314
Long cam operated (6) 07170-05700 55.65
Standard (1) 07150-03008 29.97
6.4 Standard cam operated (2] 07170-04900 29.97
(1/a") Chobert® Long ° 07150-04008 1626 5537 991
Long cam operated (6] 07170-05300 55.37
Head forming Nose Equipment / a formage de téte / kopfformend / a formatura di testa / tipo de boquilla
2.4
(3/32") 07150-03203 9.14 33.78 6.60
3.2 (1) 07170-03004 10.41 30.48 7.62
(1/8") Briv® standard [9) 07150-03204 ) 30.99 7.69
4.0 n (1) 07170-03005 12.19 33.53 10.41
(5/32") 9) 07150-03205 ) 34.29 )
4.8 {10 07170-03006 30.48
(3/16") © | 0715003206 | 4?2 [3150 | 1%

all dimensions in mm / en millimétres / alle MaBe in mm / in millimetri / en milimetros

1) except stainless steel and countersunk / sauf inox et téte fraisée / auBer Edelstahl und Senkkopf / eccetto acciaio inox e testa
svasata / excepto acero inoxidable y cabeza avellanada

© maximises clench but reduces grip range by approx. 0.4 mm / obtenir le plus fort serrage possible, mais la prise maximum se
trouve réduite d'envion 0,4 mm / maximierte Klammerkraft bei Verringerung des Klemmbereiches um ca. 0,4 mm / ottiene la

ribaditura piu alta possibile, ma la distanza massima tra i centri dei rivetti viene ridotta di circa 0,4 mm / se alcanza un maximo
apriete en la fijacion, pero el espesor maximo se reduce en aproximadamente 0,4 mm

Dincreases clench without affecting grip range / Augmente le sertissage sans influencer I'epeseur / erhéhte Klammerkraft bei

gleichem Klemmbereich / aumenta la ribaditura (la presa di rivettatura) senza compromettere lo spessore / incrementa el apriete
sin afectar al rango de espesores a remachar

Please check
www.StanleyEngineeredFastening.com
for latest data and installation information.
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Mandrel / Aiguille / Nietdorn /
Mandrino / Mandril

Briv® Mandrel & Spring Information

Aiguilles et Ressorts d'aiguille / Nietdorne und -federn /
Mandrini e Molle / Mandriles y Muelles

Spring / Ressort d'aiguille / Nietdornfeder /
Molla / Muelle

S

P

|

i

"W cut

Mandrel for stainless steel Briv

Description Standard Nose Equipment Long Nose Equipment
Description Nez de pose Standard Nez de pose Long
(2} EE Beschreibung o H P Standard-Mundstuck Langes Mundsttick
— ] — Descrizione Testata Standard Testata Lunga
Descripcién Boquilla Estandard Boquilla Larga
nom. max. Mandrel Spring Mandrel Spring
Part No/ref | Part No/ref | Part No/ref | Part No/ref
2.4 (3/32") as rec. Standard green | 1.83 | 3.02 |07150-06013
Aluminium, +0.10 |1.oversize yellow| 1.93 | 3.12 [07150-06113|07150-06803" N/A N/A
Brass +0.20 2. oversize blue | 2.01 | 3.20 |07150-06213
3.2 (1/8") as rec. Standard green | 2.34 | 3.05 [07271-06414 07271-07414
Aluminium, +0.13 |1.oversizeyellow| 2.46 | 3.20 |07271-06514|07150-06814 |07271-07514|07150-07814
Steel, Brass + 0.25 | 2. oversize blue | 2.59 | 3.38 |07271-06614 07271-07614
3.2 (1/8") as rec. Standard green | 2.53 | 3.07 |07170-06804 07170-07804
Stainless Steel | +0.13 | 1. oversize yellow | 2.65 | 3.25 |07170-06824| " >0 96814 I57170-07824 | 0712007814
4.0 (5/32") as rec. Standard green | 2.79 | 3.45 |07150-06015 07150-07015
Aluminium, +0.13 |1.oversizeyellow| 2.92 | 3.61 |07150-06115|07170-06875 | 07150-07115|07170-07875
Steel, Brass +0.25 | 2.oversize blue | 3.05 | 3.78 [07150-06215 07150-07215
4.0 (5/32") as rec. Standard green | 3.05 | 3.20 |07170-06805 07170-07805
Stainless Steel | +0.13 | 1. oversize yellow| 3.15 | 3.35 |07170-06825 07170-06875 07170-07825 07170-07875
48 (316%) as rec. Standard green | 3.58 | 3.99 |07150-06016 07150-07016
O +0.13 | 1.oversize yellow| 3.71 | 4.17 |07150-06116 07150-07116
| 4025 | 2 oversize blue | 3.84 | 432 [07150:06216] 7'/ %%%7® 0715007216 | 717007876
+0.30 3.oversizered | 3.85 | 4.39 |07150-06316 07150-07316
4.8 (3/16") as rec. Standard green | 3.81 | 3.81 |07170-06806 07170-07806
Stainless Steel | +0.13 | 1. oversize yellow | 3.90 | 3.96 |07170-06826|° '/ °- 96876 I57170-07826 | *7170-07876
6.0 as rec. Standard green | 4.54 | 4.18 |07150-06018 07150-07018
Aluminium, +0.13 |1.oversizeyellow| 4.65 | 4.34 |07150-06118|07150-06846 |07150-07118 |07150-07846
Steel +0.25 | 2.oversize blue | 4.79 | 4.49 |07150-06218 07150-07218

all dimensions in mm / en millimetres / alle MaBe in mm / in millimetri / en milimetros
1) For use with standard flat nosepiece. For tapered nosepiece use spring 07170-06873 and for limited access nosepiece use

07170-06903.

Pour utilisation avec nez de pose standard. Avec le nez de pose biseauté utilisez le ressort d'aiguille 07170-06873 et avec le nez de pose
en retrait utilisez le 07170-06903.
Fur Verwendung mit Standard Mundstuck flach. Bei spitzem Mundstuick verwenden Sie Feder 07170-06873 und bei abgesetztem

Mundsttck Feder 07170-06903.

Per uso con nasello standard a filo. Con nasello a punta usate molle 07170-06873 e con nasello incassata usate molle 07170-06903.
Para uso con boquilla estandar plana. Con boquilla conica utilizar muelle 07170-06873 y con boquilla de acceso limitado utilizar
07170-06903.

English Francais Deutsch Italiano Espaiol
Aluminium Aluminium Aluminium Alluminio Aluminio
e Laiton ...KupferZinkleg. Ottone Laton .
,,,,,,,, Acier Lostahl ... Acciaio Acero
Stainless Steel Inox Edelstahl Acciaio inox Acero inoxidable

Estandard verde

Standard green Standard grin

Standard verte o
1. surdimensionée jaun jﬁ.ﬁUberm'aB gelb

2. surdimensionée blegg. g'.mUberm'z‘aB blau

3. surdimensionée rouge 3. UbermaB rot

~Standard verde
1. maggiorazione giallo
2. maggiorazione blu

3. maggiorazionerosso

3. sobremedida rojo

3. oversize red

Please check
www.StanleyEngineeredFastening.com
for latest data and installation information.

STANLEY.

Engineered Fastening

-62 -



