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Rivscrew® & Rivscrew® PL Nose Equipment
Ensembles de nez / Mundstiicke / Equipaggiamento / Equipos de colocaciéon

Rivscrew® 1722 /1723 Series

Head forming / a formage de téte / kopfformend / a formatura di testa / Tipo de boquilla

LONG

STANDARD CAM OPERATED
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HEAD FORMING (HF)
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HEAD FORMING (HF)

Applications with no or little access
restrictions.

Pour applications ne présentant que peu
ou pas de contraintes d'acces.

Fur alle gut zugéanglichen Nietpunkte.

Allows more penetration into applications.
Permet une pénétration supérieure dans les
applications sans autres contraintes d'accés.
Fur tiefsitzende und eng an den Bauteilsei-
ten anliegende Nietpunkte.

Adatta per applicazioni senza restrizioni di
accesso o con restrizioni di accesso limitate.
Apta para aquellas aplicaciones sin ninguna
0 pocas restricciones da acceso.

Rivscrew® 1772/ 1733 Series & Rivscrew® PL

Consente una penetrazione maggiore
nell'applicazione senza altre restrizioni di
accesso.

Permite una mayor profundidad de acceso
en aquellas aplicaciones sin restriccion de
acceso en anchura.

Rivscrew® 1733 Series

STANDARD

STANDARD CAM OPERATED LONG

FLAT FLAT

Applications with no or little access
restrictions.

Pour applications ne présentant que peu
ou pas de contraintes d'accés.

Fur alle gut zugédnglichen Nietpunkte.

Adatta per applicazioni senza restrizioni di
accesso o con restrizioni di accesso limitate.

Apta para aquellas aplicaciones sin ninguna
0 pocas restricciones da acceso.

STANLEY.

Engineered Fastening

Nose equipment with addition of a twist
cam to ease and speed up the nose jaw
opening thus the pod reloading procedure.
Ensembles de nez avec, en plus, une came
facilitant et accélérant |'ouverture du

nez de pose, et donc le rechargement en Consente una penetrazione maggiore

f|xat|or_\s. o ) nell'applicazione senza altre restrizioni di
Zum leichteren Magazinieren haben diese accesso.

Mundstticke durch einen Drehring zu
6ffnende Mundsttickschnébel.
Equipaggiamento con I'aggiunta di una
camma per facilitare e rendere piu veloce
I'apertura della testata e pertanto la proce-
dura di ricarica dell'astuccio portarivetti.
Boquillas que incorporan una leva para
facilitar y hacer mas rapida la apertura de
la boquilla y el procedimiento de carga.

Allows more penetration into applications.
Permet une pénétration supérieure dans les
applications sans autres contraintes d'accés.

Far tiefsitzende und eng an den Bauteilsei-
ten anliegende Nietpunkte.

Permite una mayor profundidad de acceso
en aquellas aplicaciones sin restriccion de
acceso en anchura.

Please check
-69 - www.StanleyEngineeredFastening.com
for latest data and installation information.
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Rivscrew® & Rivscrew® PL Nose Equipment
Ensembles de nez / Mundstiicke / Equipaggiamento /

Equipos de colocacion

. Dimensions
o Fastener Nose Equipment / Part No/ref Dimension / Abmessungen /
Rivets / Niettyp / Nez de pose / Mundsttick / Dimensioni/ Dimensiones
Rivetti / Remaches Testata / Boquilla
nom. B D E
58 Standard cam operated 07271-03000 10.41 29.97 6.10
.8 mm
Long 07271-08600 15.50 67.10 6.35
3.0 Standard cam operated 07271-03000 10.41 29.97 6.10
.0 mm ;
Rivscrew® Long 07271-08600 15.50 67.10 6.35
1722 /1723
Seri Standard cam operated 07271-03500 10.41 29.97 6.10
3.5 mm eries
Long 07271-08700 15.50 67.10 6.35
40 Standard cam operated 07271-04000 10.41 29.97 6.35
.0 mm
Long 07271-08800 15.50 67.10 7.10
Standard 07150-03004
2.8 mm
Standard cam operated 07170-04600
. ® Standard 07150-03004
3.0 mm Rivscrew 10.41 29.97 5.08
1772 Series Standard cam operated 07170-04600
35 (pre-formed Standard 07150-03004
.5 mm
head) Standard cam operated 07170-04600
Standard 07150-03005
4.0 mm 12.19 33.02 6.10
Standard cam operated 07170-04700
H ®
15';’;‘;‘*"‘.’ Standard 07150-03006 29.97
4.8 mm eries 14.22 8.38
(preformed 7 4 58.42
head) Long 07150-04006 .
3.0 mm
3.5 mm Rivscrew® PL Standard cam operated 07170-04600 10.41 29.97 5.08
4'0 (preformed
.0 mm
head) Standard 07150-03005 12.19 33.02 6.10
4.5 mm

all dimensions in mm / en milimeétres / alle MaBe in mm / in millimetri / en milimetros

STANLEY.

Engineered Fastening

-70 -

Please check

www.StanleyEngineeredFastening.com
for latest data and installation information.
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Rivscrew® &Rivscrew® PL Mandrel & Spring Information

Aiguilles et Ressorts d'aiguille / Nietdorne und -federn /
Mandrini e Molle / Mandriles y Muelles

Mandrel / Aiguille / Nietdorn /
Mandrino / Mandril

Spring / Ressort d'aiguille / Nietdornfeder /
Molla / Muelle

—
Q _l@in

Nose Description Mandrel Spring
Nez Description H Aiguille Ressort d'aguille
[] Mundstuck Beschrgipung AF P Niedo.rn Nietdornfeder
Testata Descrizione Mandrino Molla
Boquilla Descripcién Mandril Muelle
nom. Part No/ref. max. Part No/ref Part No/ref
Rivscrew® 1722 / 1723
28 07271-03000 Standard cam operated 165 3.23 07271-06030 07271-06630
07271-08600 Long 07271-07030 07271-07630
30 07271-03000 Standard cam operated 165 323 07271-06030 07271-06630
07271-08600 Long 07271-07030 07271-07630
35 07271-03500 Standard cam operated 210 3.35 07271-06035 07271-06635
07271-08700 Long 07271-07035 07271-07635
40 07271-04000 Standard cam operated 262 3.81 07271-06140 07271-06640
07271-08800 Long 07271-07140 07271-07640
Rivscrew® 1772/1733 Series (preformed head)
2.8 07150-03004 Standard
3.0 1.65 3.23 07271-06030 07271-06630
35 07170-04600 | Standard cam operated
07150-03005 Standard
4.0 07170-04700 Standard cam operated 2.10 3.35 07271-06035 07271-06630
48 07150-03006 Standard 262 3.81 07271-06140 07271-06640
07150-04006 Long 07271-07140 07271-07640
Rivscrew® PL 1742 (preformed head)
gg 07170-04600 Standard cam operated | 1.65 3.75 07279-06429 07271-06630
4.0 2.10 3.35 07271-06035 07271-06635
4.5 07150-03005 Standard 262 | 381 | 07271-06140 07271-06640

all dimensions in mm / en millimétres / alle MaBe in mm / in millimetri / en milimetros

Please check
www.StanleyEngineeredFastening.com
for latest data and installation information.

STANLEY.

Engineered Fastening
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